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1 软件安装 
安装软件请依照下列步骤安装。 
※ 注 1：所有串行协定安装程序皆相同，安装时依照程序即可，下图安装以 SSI 串行协定为范例，藉

以参考。 
※ 注 2：本说明书若有任何改动恕不另行通知。因模块版本升级而造成的与本说明书不符，以模块软

件为准。 
STEP 1. 安装串行协定模块。 

 
 
 

STEP 2. 执行 Install。 
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STEP 3. 按下 Next。 

 
 
 

STEP 4. 点选 I accept the terms in the license agreement，并按下 Next。 
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STEP 5. 填写完相关数据，点选 Next。 

 
 
 

STEP 6. 点选 Next。 
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STEP 7. 执行安装，按下 Install。 

 
 
 

STEP 8. 安装完毕即可按下 Finish。 
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2 人机界面 
设定部分，请参考下图界面。 

设定页 

 
 

通道设定: 

BCLK：时钟信号线，默认值为 A0。 

SYNC：令数据帧同步的信号线，默认值为 A1。 

SDO：数据输出信号线，默认值为 A2。 

SDI：数据输入信号线，默认值为 A3。 

RST：信号复位线，低电平有效，是可选通道，默认为 A4。 
 

串行协定设定: 

SDO 解码和 SDI 解码：选择对输出数据或输入数据进行解码。点选 SDI 解码时，Block 数量和 Channel
数量两个选项不可选。 
Block 数量：确定输出数据中的一个 Stream Packet 包含几个 Block，可选值为 1、2、4。 
Channel 数量：确定一个 Block 中有几个通道，即有几个 Sample 单元，可选值为 1~16。 
Sample 长度：确定一个 Sample 的数据长度，可选值为 8、16、20、24、32。 

 
 

串行协定颜色： 

使用者可自行设定。 
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封包页 

 
封包部分可选择显示项目及颜色配置。 
 

 

注册页 

 
注册部分提供公司相关信息。有问题可拨打电话及来信或是上网查询。 
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3 使用说明 
 

STEP 1. 将讯号通道设定为普通总线。 

   
 

 

STEP 2. 总线通道按下右键，选择总线属性。 

 
        
 
 
 
 

 
 
 
 



                         中和市建八路 123 號 2F     2F., No.123,Jian Ba Rd, 
                      電話：886-2-66202225      Chung Ho City, Taipei Hsien, R.O.C. 

                          傳真：886-2-22234362      Tel: 886-2-66202225 
                      www.zeroplus.com.tw        Fax: 886-2-22234362 

 
 

                                       10/13                                     
Copyright © ZEROPLUS TECHNOLOGY CO., LTD.  All rights reserved.                  FM07F1C 
Publication Release:  

STEP 3. 选择串行协定分析模组 HDA MODULE，点选参数配置。 

 
 

 

STEP 4. 点选注册，并输入您的注册码，然后按下注册。 
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STEP 5. 再次按下参数配置，设定串行协定分析模组参数。 

 
 

 

STEP 6. 通道设定。 
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STEP 7. SDO 解码或 SDI 解码设定。 

 
 

 

STEP 8. 串行协定颜色设定。 
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STEP 9. 下图为串行协定分析模组译码完成图示。设定条件为任一边缘、记忆体深度为 16k、取样频

率为 200MHz。 

串行协定解码 

 
 

 

封包列表 

 
 


