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1 軟體下載 
下載安裝軟體請依照下列步驟。 

注：本說明書若有任何改動恕不另行通知。因模組版本升級而造成的與本說明書不符，以模組軟體為準。 

 

STEP 1. 請連結 ZEROPLUS 的公司網址：http://www.zeroplus.com.tw/ 

 

STEP 2. 點選公司首頁儀器事業處 Instrument Division 繁體中文。 
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STEP 3. 點產品介紹功能表。 

  
 

 

STEP 4. 再點匯流排協定分析模組。 
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STEP 5. 在 PC 系統分類中選擇 Low Pin Count 模組。 

 
 
 

STEP 6. 點 Software，可將該模組安裝檔儲存到您的電腦，解壓此檔進行安裝。 
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2 軟體安裝 
STEP 1. 安裝串列協定模組，解壓後的 Setup.exe。 

  
 

 
STEP 2. 執行 Install。 
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STEP 3. 按下下一步。 

  
 
 

STEP 4. 點選我接受該授權合約中的條款，並按下下一步。 
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STEP 5. 填寫完相關資料，點選下一步。 

  
 
 

STEP 6. 點選下一步。 
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STEP 7. 執行安裝，按下安裝。 

  
 
 

STEP 8. 安裝完畢即可按下完成。 
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3 人機介面 
在設定部分，相關設定參考下圖介面。 
設定頁 

  
 
通道設定：  

LCLK：頻率訊號線，一般頻率為 33MHz，預設值為 A0。 

L/FRAME：封包起始與結束訊號線，預設為 A1。 

LAD[3]：資料訊號線最高位元，預設值為 A2。 

LAD[2]：資料訊號線 B2，預設值 A3。 

LAD[1]：資料訊號線 B1，預設值 A4。 

LAD[0]：資料訊號線 B0，預設值 A5。 

 
取樣邊緣： 

可設定上升緣或是下降緣取樣，預設為下降緣。 

 

傳送方向： 

可設定 LSB->MSB 或是 MSB->LSB 為傳送方向，預設傳送方向為 LSB->MSB。 

 

解碼 Address 為特定值的資料： 

勾選後可輸入 0 到 0XFFFFFFFF 的值，當 Address 為所填的值時，才解碼顯示。預設不勾選 

 

匯流排協定格式： 

按下 按鈕，調出匯流排協定格式對話框，可依使用者喜好調整各封包顏色。Start, Addr, Data, 
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Size/Msize, Sync, Idsel, Cyct-Dir 用戶可自定義二進位、十進位、十六進位或 ASCII 碼顯示，波形區、封

包列表 Start, Addr, Data, Size/Msize, Sync, Idsel, Cyct-Dir 進制顯示受模組控制。預設進制顯示以主程式控

制，Start, Addr, Data, Size/Msize, Sync, Idsel, Cyct-Dir 選擇項顯示為預設。 
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4 使用說明 
STEP 1. 在取樣->新增匯流排(協定)功能表，調出新增匯流排(協定)對話框。 

  
 
 
STEP 2. 在新增匯流排(協定)對話框，展開 PC 類，選擇 Low Pin Count。 
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STEP 3. 輸入該機型的 Low Pin Count 註冊碼，按下註冊按鈕。 

 
 
 
STEP 4. 成功註冊後，再按下下一步按鈕。 
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STEP 5. 進入 Low Pin Count 匯流排協定對話框，設定訊號通道。 

 
 
 
STEP 6. 在 Low Pin Count 匯流排協定對話框，選擇上升緣或下降緣，及資料傳送方向設定。如果

解碼特定 Address 資料，勾選後可在編輯框中輸入 0 到 0XFFFFFFFF 的值。 
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STEP 7. 按下設定按鈕，調出匯流排協定格式對話框，設定匯流排協定各封包的顏色及進制顯示。 

 
 
 
STEP 8. 按下下一步按鈕，完成所有設定。 
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STEP 9. 輸入匯流排名稱及點選是否清除軟體中其他的匯流排和通道，按下完成按鈕。 

 
 
STEP 10. 匯流排協定解碼完成圖示。取任一邊緣，記憶體容量為 128K，取樣頻率為 200MHz。 
（取樣頻率最好是待測訊號的 4 倍以上） 
 
匯流排協定解碼 

 
 
封包列表 

 


