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1 软件下载 
下载安装软件请依照下列步骤: 

注：本说明书若有任何改动恕不另行通知。因模组版本升级而造成的与本说明书不符，以模组软件为准。 

 

STEP 1.   请链接 ZEROPLUS 的公司网址：http://www.zeroplus.com.tw/ 

STEP 2.   点击公司首页仪器事业处 Instrument Division 简体中文。
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STEP 3.   单击产品介绍菜单。 

 
 

STEP 4.   再单击总线协议分析模组。 
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STEP 5.   在电脑周边分类中单击 SD2.0/SDIO 模组。 

 
 

 

STEP 6.   单击 software，可将该模组安装档文件存储到您的电脑，解压此档进行安装。 
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2 软件安装 
 
STEP 1. 安装总线协议模组，双击解压后的 Setup.exe 文件。 

 
 
 

STEP 2. 执行 Install。 
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STEP 3. 按下下一步。 

 
 
 

STEP 4. 点选我接受该许可证协议中的条款，并按下下一步。 
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STEP 5. 填写完相关数据，点选下一步。 

 
 
 

STEP 6. 点击选下一步。 
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STEP 7. 执行安装，按下安装按钮。 

 
 
 

STEP 8. 安装完毕即可按下完成按钮。 
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3 人机界面 
在设定部分，相关设定可参考下图界面 
设定页 

 
通道设定： 

CLK 频率讯号线、CMD 命令线、DAT0~3 数据线。 

 

解码格式： 

可选择 SD1.1/SDIO 或 SD2.0 为解码格式。 

 

总线协议设定： 

CMD 解码：只解命令与回应。 

DAT 解码：只解传输数据，可选择 Data0 或 Data0~3 两种。 

采样边沿：设置 CLK 采样边沿为上升沿或是下降沿。 

BLOCK：设置 BLOCK容量，可选512 Byte、1024 Byte、2048 Byte，用户可自行设定，自定义范围1 Byte~32767 

Byte。 
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总线协议格式： 

 
按下 按钮，调出总线协议格式对话框，可依使用者喜好调整各封包颜色。CMD 

X,Data,CRC,RN,Content,Address 使用者可自定义二进制、十进制、十六进制或 ASCII 码显示,波形区、

封包列表 CMD X,Data,CRC,RN,Content,Address 进制显示受模组控制。默认进制显示以主程式控制，CMD 

X,Data,CRC,RN,Content,Address 选择项显示为默认。 
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4 使用说明 
 

STEP 1. 在取样->新增总线(协议)菜单，调出新增总线(协议)对话框。 

    
 
 
STEP 2. 在新增总线(协议)对话框，展开 PC 类，选择 SD2.0/SDIO,再按下下一步。 
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STEP 3. 进入 SD2.0/SDIO 总线协议对话框，进行 CLK 频率讯号通道、CMD 命令讯号通道及 DAT0~3 数据

讯号通道设定。 

 
 

STEP 4. 选择 SD1.1/SDIO 或 SD2.0 为解码格式。 
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STEP 5. 选择 CMD 解码或是 DAT 解码。 

 
 
STEP 6. 设定采样边沿为上升沿或是下降沿。 
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STEP 7. 如果选择 DAT 解码，可设定 1 Byte~32767 Byte 的 BLOCK 容量。 

 
 

STEP 8. 按下总线协议格式设定按钮，进行总线协议波形解码颜色及进制显示设定。 
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STEP 9. 按下下一步按钮，完成所有设定。 

 
 
STEP 10. 输入总线名称及点选是否清除软体中其它的总线和通道，按下完成按钮。 
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STEP 11. 总线协议译码完成图示。设定条件为任一边沿、记忆深度 128K、采样频率为 200MHz。（采

样频率最好是待测讯号的 4 倍以上） 
总线协议解码 

 
 
封包列表 

 
 

 


