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1 人機介面 
設定部分，請參考下圖介面。 

設定頁 

 
模式設定： 
有四種模式：Backwards compatibility、High speed 、HS200 和 HS400。若選擇 HS200 模式，則在解碼

過程中，主機向設備發送資料時，在 CLK 的上升緣取樣；設備向主機發送資料時，取樣點為 CLK 上升

緣前一段的低準位位置。若選擇 HS400 模式，主機發出的資料是以 CLK 為時脈信號的，而設備發出的

資料是以 DS 為時脈信號的。 
 

解碼設定： 

CMD 設定： 

解碼格式內的選項都不可用，通道設定只有 CLK 和 CMD Line 可用。只對 CMD 進行解碼（只解命令和

應答），不對 Data 進行解碼。  

 

Data 設定： 

模組內部需先進行 Command 進行解碼，用於對 Data 線上的資料包進行解碼操作，但不顯示 CMD 解碼資

訊。 

 

解碼格式： 

傳輸方式： 

在 Backwards compatibility 和 High speed 模式下有 1Bit Bus SDR、4Bit Bus SDR、8 Bit Bus SDR 三項可

選。 
在 HS200 模式下，有 4Bit Bus SDR、8Bit Bus SDR 二項可選。 
在 HS400 模式下，只有 8Bit Bus DDR 可選。 
 

Block 長度設置： 

可從下拉清單中選擇 Block 長度，共 14 個選項：“2”、“4”、“8”、“16”、“32” 、“64” 、“128” 、“256” 、

“512” 、“1024”、“2048”、“4096”、“8192”、“16384”，單位為 Byte，預設為 512，在 4 Bit Bus DDR 和 8 
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Bit Bus DDR 格式下，Block 長度固定為 512 Byte，不可設置。 
 

通道設定： 

eMMC 匯流排協定需 2 線或 2 線以上才可解碼，CLK 為時脈信號線，CMD Line 為命令線，D0~D7 為資

料線。RST_n 為重置信號線，可選擇是否啟用硬體復位。 

在 1 Bit Bus SDR 格式下，可用通道為 CLK、CMD Line 和 D0。 
在 4 Bit Bus SDR 格式下，可用通道為 CLK、CMD Line 和 D0~D3。 
在 8 Bit Bus SDR 格式下，可用通道為 CLK、CMD Line 和 D0~D7。 
在 8 Bit Bus DDR 格式下，可用通道為 CLK、DS、CMD Line 和 D0~D7。 
 

 
匯流排協定格式 

 
按《設定》按鈕開啟匯流排協定格式對話框。使用者可依喜好調整各封包顏色。使用者可自定義 Data、

CMD、CRC、Content 和 Address 的進制，設定後波形區和封包列表中的進制顯示受模組控制。各封包選

擇項顯示為預設表示進制顯示受主程式控制。其他選項的進制顯示不可進行設定。 
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硬體封包觸發 
硬體觸發功能是指匯流排支援封包硬體觸發，從而可以更準確快速的截取到所需要的封包資料。封包硬

體觸發由硬體負責，模組負責提供 UI 給使用者設定及將使用者資料轉換成硬體參數傳給主程式，再由

主程式負責下達給硬體執行。 
 
組成 eMMC 匯流排後，取樣 硬體封包觸發功能點選後開啟此功能的介面。 
 

 
 

 
(1) 啟動：啟動封包觸發。 
(2) 封包格式：設定封包格式（命令/資料），有 Command/Response 和 Block 兩個選項。 Command/Response

表示設定命令觸發，Block 表示設定資料的觸發，預設為 Command/Response。 
(3) Device：設定主機或設備資料，Host 為主機發送的命令，Device 是設備回應的命令，有 Don't Care、

Host 和 Device 三個選項，預設為 Don't Care。 
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(4) Command：設定命令種類，有 Don't Care 和 CMD0～CMD63 可選，預設為 Don't Care。 
(5) Address/Content：設定 Address 或 Content 數據，有 Don't Care、Address 和 Content 三個選項，預設

為 Don't Care。 
(6) CRC：設定 CRC 數據，有 Don't Care 和 CRC 兩個選項，預設為 Don't Care。 
(7) Stop：有 Don't Care 和 Stop 兩個選項，預設為 Don't Care。 
(8) Data 第一個下拉式選單：設定 Data 資料，1 線最多可設置 5，4 線最多可設定 23，8 線最多可設定

47，預設為 1。 
(9) Data 第二個下拉式選單：設定 Data 數據，有 Don't Care 和 Data 兩個選項，預設為 Don't Care。 
(10) Data 輸入框：設定 Data 數據，預設為 0。 
(11) 預覽：預覽封包數據，Error Frame 或 Overload Frame 無預覽。 
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2 使用說明 

 
STEP 1. 按取樣->新增通道/匯流排，調出新增通道/匯流排對話框。 

 
 
 
STEP 2. 在新增通道/匯流排對話框中，選擇匯流排協定，再選擇 eMMC V1.06.00 (CN01)，最後按

《下一步》按鈕，調出該模組設定對話框。 
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STEP 3. 模式設定。 

 
 
 

STEP 4. 解碼設定。 
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STEP 5. 解碼格式。 

 
 
 
STEP 6. 通道設定。 
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STEP 7. 匯流排協定格式設定。 

 
 
 
STEP 8. 匯流排協定解碼完成圖示，設定條件為下降緣觸發、記憶體為 256K、取樣頻率為 200MHz。

（取樣頻率最好是待測訊號的 4 倍以上） 
 
匯流排協定解碼 
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封包列表 

 
 


